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Decapare

Ce?
* Tratarea suprafetei;
* Coroziune controlata;

De ce?
» Tndepartarea stratului activ instabil de oxizi

=>» recuperarea proprietatilor originale de
coroziune;

* Eliminarea poluarii cu fier;
* Curatarea chimica a suprafetei;

Cum?
* Acidul nitric si acid fluorhidric; Imaginea 1- Decapare cu pasta. Sursa:
’ ’ https://multinal.com/en/treatments/metal-surface-treatments/pickling-
* Uneori acid SUlfUFiC,’ and-passivation/self-pickling-of-stainless-steel/ -, A

Europene Erasmus +
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Decapare

Calitatea otelului 1.4404 / 316L cu suduri MMA

expuse la un mediu marin timp de doua saptamani

Grinding Polishing Pickling

Imaginea 2 — Decapare-comparatie. Sursa: Outokumpu. (2013).
Handbook of Stainless Steel. Handbook of Stainless Steel, 92

Cofinantat de
programul Uniunii

Europene Erasmus +
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Methods

»Decapare prin imersie
»Decapare cu pasta sau gel
»Decapare prin pulverizare
»Polizare/ curatare electrochimica

Imaginea 5- Pasta Imaginea 6- Baie de decapare.
pentru decapare. Sursa:https://polyshop.nl/kunststof-
Sursa: beitsbad-4500-liter

http://www.euros
hl.com/project/av
esta-pickling-gel-
122/

Imaginea 3 — Decapare prin pulverizare.
Sursa:http://www.sofel-

Imaginea 4 -D lectrochimici.
sts.be/PDF/NL/PF/INOX_& METAL _PICKLE_GEL.pdf maginea % ~Lecapare electrochimica

Sursa:http://www.sspicklingandpassivation.com
/companyprofile.php

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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Alegerea metodei

n functie de:

»Tipul de agenti de contaminare;
»Gradul necesar de curatare;

» Cost;

Cofinantat de
programul Uniunii

Europene Erasmus +
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Alegerea metodei

»Decapare electrochimica

> Agenti chimici mai putin agresivi = mai putine riscuri

»Decapare chimica

> Agenti chimici mai agresivi = mai multe riscuri

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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Riscurl

Sanatate

e Contactul cu piele * Deseuri

* Fum toxic * Punerea in pericol a faunei si florei locale
e Contactul cu ochii e Poluarea apei

Tabelul 1 — Riscuri generate pe durata decaparii. Sursa: VCL

‘

Imaginea 7- Simboluri de pericol. Sursa:www.gevaarsymbolen.be/nl

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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Riscurl

Decaparea prin imersie Decapare prin pulverizare

Se pot scurge picaturi de pe piesa de lucru Contactul cu piele

scufundata
Posibilitatea de a cadea in baia de Aburi de acid
decapare * Fum
Fum e Mediu

, * Ochi
Scurgeri

Tabelul 2 — Riscuri generate pe durata decaparii. Sursa: VCL

g

Imaginea 8 — Risc de cadere. Sursa: https://veiligheidspictogrammen.be/blog/13-algemeen/15-en- Imaginea ?__ Su.bsta.nte caustice. Sursa: RO Cofrantatde
i50-7010-2012 https://veiligheidspictogrammen.be/blog/13-algemeen/15- s

Europene Erasmus +
en-iso-7010-2012
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Cerinte generale

»Instructiuni si informatii

»Formarea personalului

» EPI

»Se recomanda ca decaparea sa fie efectuata in interior

* Utilizarea unei camere separate =2 pericole privind sanatatea/ mediul +
temperatura stabila

»ventilarea

»Materiale rezistente la acizi=®» podele, pereti, ... (stropi)
»Spatiu de spalare = de preferinta jet de apa de mare presiune
»Trusa de prim-ajutor

»Reciclarea apei

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +

Imaginea 10 —Furtunul indreptat in jos si ventilare. Sursa:https://veiligheidspictogrammen.be/blog/13-algemeen/15-en-iso-7010-2012
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Reguli de siguranta

Personal instruit
Fise de date ale produselor

Nu se mananca, nu se bea si nu se fumeaza in zona de
decapare

Spalati-va mainile si fata inainte de a manca si dupa
terminarea lucrului

Tot corpul trebuie acoperit cu material rezistent la acizi
Trusa de prim ajutor pentru stropi de acid

Ventilare

Tineti recipientele/ cutiile inchise =» evaporare
Neutralizati reziduurile generate prin decapare

VVVVY V VYVY

Imaginea 11 — Dus pentru situatii de urgenta. Sursa: http://www.cgk-
online.be/nl/oogdouche-nooddouche-144.htm Cofinantat de
progran';ul Uniunii

Europene Erasmus +
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Ventilare

» Extragerea fumului direct deasupra suprafetei de decapare

»Nu lucrati direct deasupra baii de decapare
5 _ _ y Ventilare
* Daca faceti acest lucru=» purtati masca de gaze

Baie de

decapare

Imaginea 12 — Masca de gaze. Sursa:
https://www.officeworks.com.au/shop/officeworks/p/pro
choice-respirator-chemical-maxi-mask-pcmabek1

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +

Imaginea 13 —Extragerea fumului. Sursa: VLC
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Tratarea deseurilor

»Dupa clatirea piesei de lucru

99

=>» apa este acida si contaminata cu metale grele

»Apa trebuie neutralizata

»Metalele grele vor forma namoluri = trebuie indepartate conform Imaginea 14- Simbol pentru reciclare.

Sursa:http://www.cgk-online.be/nl/oogdouche-
nooddouche-144.htm .

reglementarilor locale privind deseurile

»~ Recipientele, sticlele din plastic... pot fi reciclate

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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Depozitarea in conditii de siguranta

»Depozitarea produselor se face in spatii:

»Racoroase;

» Uscate;

» Cititi instructiunile de pe recipient privind depozitarea;

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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EPI

Utilizarea corespunzatoare EPI
=» Solicitati informatii de la producator

Nu reutilizati niciodata EPI
=>» Exceptie: ochelarii de protectie

Eliminarea EPI intr-un mod adecvat
=» Motive privind mediul

. Tabelul 3 — Utilizarea EPI. Sursa: VCL

Imaginea 15 — Cititi instructiunile, & Imaginea 16 — Eliminarea deseurilor - J %

Sursa: http://www.cgk-online.be/nl/oogdouche-nooddouche-144.htm .

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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EPI

A ; - i e ——
= Ir h
Imaginea 17- Casca de polizare. Sursa: Imaginea 18- Ochelari de protectie. Sursa: Imaginea 19- Ochelari de protectie. Sursa:
https://www.amazon.co.uk/TOOGOO-Safety- anonima http://ashleytchemblog.blogspot.com/2015/

Grinding-Shield-Protection/dp/B078H4HSNM

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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Manusi de unica folosinta
° EN 374-X

Functii Simbol

Rezistent la apa si
rezistenta chimica scazuta

Rezistent la apa si
rezistenta chimica

Tabelul 4 - Explicatie simboluri. Sursa: EN 374

Tabelul 1 — Nivelurile de performanta privind

permeabilitatea

Timp de realizare masurat Nivelurile de performanta
(min) privind permeabilitatea
> 10 1
>30 2
> 60 3
> 120 4
> 240 5
> 480 6

Tabelul 5 - Nivelurile de performanta privind
permeabilitatea. Sursa: EN 374

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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A D F

Lista substantelor chimice de testare

A Metanol 67-56-1 Alcool primar

B Acetona 67-64-1 Cetona

C Acetonitril 75-05-8 Compus nitrilic

D Diclormetan 75-09-2 Parafind clorurata

E Disulfura de carbon 75-15-0 Compusul organic care contine sulf
F Toluen 108-88-3 Hidrocarburd aromatica

G Dietilamina 109-89-7 Amina

H Tetrahidrofuran 109-99-9 Compus heterociclic si eter
I Acetat etilic 141-78-6 Ester

J n-Heptan 142-85-5 Hidrocarbura saturata

K Hidroxid de sodiu 40% 1310-73-2 Baza anorganica

L Acid sulfuric 96% 7664-93-9 Acid mineral anorganic

Tabelul 6 - Lista substantelor chimice de testare. Sursa: EN 374

Cofinantat de
programul Uniunii
Europene Erasmus +
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EPI

Masti de unica folosinta Ventilare

Imaginea 20 — Dispozitive de protectie a Imaginea 21 — Ventilare (Sentryair). Sursa:

respiratiei. Sursa https://en.wikipedia.org/wiki/File:Ducted_Fume_Hood.jpg Cofinantat do
https://www.moody.af.mil/News/Photos/igph ErogramuIEUniunii .
oto/2000344071/ uropene Erasmus
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Reglementari si recomandari nationale si europene

» EN 374
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